FICHA TECNICA

VELCRO 3M DUAL LOCK

gf;_c:;m'enm diarmica: Combinacién de tipos

Propiedad Superficie [ 170 a 400 250 a 250 250 a 400 | 400 a 400|170 a bucle | 250 a bucle
Desenganche por|Rigido a 221 Transparente | MNedra 324 380

traccion (kPa) rigido 262 207

Resistencia a Rigido a 17.5 14,0
pelaje flexible

N/cm

Cada producto es enganchado consigo mismo v separado a traccion a una velocidad de 305 mm/minuto. Las pruebas se
realizaron en condiciones de laboratorio controladas a 22°C y un 50% de humedad relativa

Resistencia del cierre a esfuerzos estiticos Combinacion de tipos

Propiedad Temperaturas | 170 a 400 | 250 a 250 | 250 a 400 | 400 a 400
Cizalladura estatica -29°C 1.000 1.000 1.000 1.000
Gramos por pulgada cuadrada cuando se sujeta 22°C 1.000 1.000 1.000 1.000
el peso indicado durante 10.000 minutos 93°C 500 500 500 500
Traccion estatica -29°C 1.000 1.000 1.000 1.000
Gramos por pulgada cuadrada soportando el 22°C 1.000 1.000 1.000 1.000
peso indicado durante 10.000 minutos 93°C 500 500 500 500

Cada parte se fija sobre placas metilicas y se engancha segin las combinaciones citadas. Las pruebas se realizaron a las
temperaturas y cargas indicadas. Las pruebas se interrumpieron tras 10.000 minutos (7 dias)

Resistencia del adhesivo a esfuerzos
Propiedad Temperaturas | SJ3540/41/42 | SJ3550/51/52 SJ3560
Cizalladura estitica b L 1000 L0y
e i _ _ 22°C 1.000 1.000 1.000
Gramos por pulgada soportando el peso i :
indicado durante 10.000 minutos s 201 P RO
: 93°C - 500 500
Traccion estitica -29°C 1.000 1.000 1.000
- ] 22°C 1.000 1.000 1.000
Gramos por pulgada soportando el peso £
indicado durante 10.000 minutos 90 =00 B .00
: 93°C - 500 500

Cada parte es fijada sobre placas de aluminio y acero inoxidable segin las combinaciones citadas. Las pruehas se
realizaron a las temperaturas y cargas indicadas. Las pruebas se interrumpieron tras 10.000 minutos (7 dias)

NOTA: Condiciones como los cambios de temperatura, vibraciones, choques, etc. pueden afectar al rendimiento en
aplicaciones de este tipo.

El usuario debe determinar la superficie de Dual Lock necesaria para las condiciones especificas de la aplicacion.
Sugerimos 55 cm’ de cada una de las partes por kg de carga estatica como punto de partida a la hora de realizar

evaluaciones.
Sin adhesivo Soporte adhesivo sensible a la presion
Propiedades SJ3440 | SJ3441 | SJ3442 | SJ3540 |SI3541]|SJ3542|SI3550|SI3551| SJ3552 | SJ3560
Peso 0.5 0.5 0.4 0.7 0.7 0.6 0.9 0.9 0.9 1.1
225 mmx 25
mm
Colores Negro Negro Negro Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Transpa-
Adhesivo | rente
blanco | Adhesivo
transpa-
rente
Protector Ninguno | Ninguno | Ninguno Poli- Poli- | Poli- | Poli- | Poli- Poli- Poli-
etileno | etileno | etileno | etileno | etileno | etileno etileno
blanco | blanco | blanco | rojo T0jO rojo rojo
Cierres SI3440 | S13442 | 5J3441 513440 | SJ3442|S13441 | S13440 | 5)3442 | 513441 513560
preferidos SI3540 | SI3542 | 5J3541 513540 | SJ3542|SJ3541|S13540|8)3542 | 513541
SJ3550 | SI3552 | S5J3551 5J3550 |SJ3552|8J3551|813550]8)3552| SJ3551
bucle bucle bucle
Scotch- Scotch- Scotch-
mate mate mate
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