FICHA TECNICA

MARMOL RAIN FOREST BROWN

Descripcion /

Roca caliza marmoérea de fondo marrén, compacta de grano medio, en la que se aprecian algunas vetas marrones

acompanadas de difuminados verdosos distribuidas irregularmente por su superficie.

Acabados /
Pulido y envejecido.

Formatos /
Tabla.

Aplicaciones /

Especialmente indicado para interiores, pavimento, aplacado, escaleras, y en general para cualquier solucion

arquitectonica.

Caracteristicas Método de ensayo Valor Declarado
Features Test Method Declared value
Densidad aparente (Kg/m3) .
Bulk density [Kg/m3) b e
Coeficiente de absorcién de agua (% peso) C-97 2,43
Water absorpcidn coefficient (% weight) *
Resistencia a la comprension (MPa) C-170
Compression resistance [MPal
Seco/ Ory 14
Hiamedo / Wet 81
Resistencia a la flexion (MPa) -
Flexural strenght (MPa) 154830 Bidelires 20
Resistlencia a_la abrasion [mm) IS 1237 Guidelines
Abrasion resistance (mm)
Media / Average 1,5
Maxima / Maximum 1.6
Médulo de ruptura (MPa) C-99
Rupture modulus [MPa)
Seco/ Ory 24
Huamedo / Wet 20

*Disponible declaracion de conformidad / EC declaration of conformity avaiable € €
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