FICHA TECNICA
GRANITO VERDE LARA

Descripcion /

Material de grano muy fino. Estructura caracteristica
cruzada. Color de fondo verde claro con tonalidades
cremosas.

Acabados /
Pulido, bruto, apomazado, abujardado, granallado,
envejecido y flameado.

Formatos /
Tabla y losa.

Aplicaciones /
Interiores y exteriores. Especialmente indicado para
encimeras de cocina y bafo.

Caracteristicas Método de ensayo
Features Test Method

Valor Declarado
Declared value

Denominacidn petrografica
Petrographic denomination
Densidad aparente (Kg/m3)

UNE-EN 12407

Apparent density (Kg/m3) INEEE
Reat dentiy (Ko/ma). ONEENT9%
™
el iy
Resistencia a la compresién [MPa) UNE-EN 1926

Compression resistance [MPa)

Absorcidn de agua a presién atmosférica (%)
Water absorption by atmospheric pressure (%)
Resistencia al choque [cm)

Impact resistance [cm)

Energia de rotura (J)

Rupture energy (J)

Resistencia a la flexién (%]

Flexural strength (%)

Resistencia al deslizamiento [URSV)

Slip resistance [USRV) aEE )
Resistencia al desgaste ([mm) UNE EN 1341
Wear resistance (mm)

Resistencia a la cristalizacién de sales [% pérdida de peso)
Resistance to salt crystallisation [% weight loss]
Resistencia al choque térmico (%]

Thermal shock resistance (%

UNE-EN 13755
UNE EN 22-189-85

UNE-EN 14158

UNE-EN 12372

UNE-EN 1341

UNE-EN 14066

Reaccién al fuego Decisién Comisién
Fire reaction Committee decision
96/603/EC

Metacuarcita
Metacuarcita

2620 £ 10
2640+ 10
0,8%0,
0,9+0,2
177,31 27,6
0,30 £ 0,01
60
5901
24,6 £ 4,1
58 %1
15,5+0,5
0,01

0,01

Clase A,
Class A,

*Disponible declaracidn de conformidad / EC declaration of conformity avaiable C €
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